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un vitrage ne peut se résumer à son seul coefficient de transmission thermique ug. sa balance 

énergétique est une combinaison de sa performance d’isolation thermique, des gains solaires et de la 

lumière naturelle qu’il offre gratuitement. chaque cas est unique et l’optimisation simultanée des 

caractéristiques d’un vitrage dépend de son orientation, du type de bâtiment, de la position de la fenêtre, etc. 

cette publication est la liste de référence des doubles et triples vitrages commercialisés par le secteur 

verrier belge et de leurs caractéristiques. y sont notamment reprises, par société, les informations 

suivantes:

  le nom commercial du vitrage;

  le marquage apposé sur l’espaceur qui permet l’identification du vitrage;

  le coefficient ug, le facteur solaire g, la transmission lumineuse tL associés aux diverses compositions.

L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La gamme est régulièrement mise à jour et disponible 

sur le site web de la fédération de l’industrie du verre vgi-fiv.be. vous lisez l’édition de juillet 2019. 

Un REgARd éclAIRé SUR lES vItRAgES bElgES
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l’IdEntIfIcAtIOn dES vItRAgES 
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le marqUage 
Les vitrages isolants produits en Belgique par les membres de la fédération de 
l’industrie du verre sont identifiables via un code apposé sur l’espaceur. ces 
marquages ne sont pas normalisés et sont spécifiques à chaque fabricant. ils sont 
listés ci-après par société. le marquage du vitrage prime sur les autres moyens 
d’identification.

le test de la flamme  
Les vitrages à haut rendement (hr) sont identifiables via l’existence de couche(s) 
déposée(s) sur le verre. La présence ou l’absence d’une couche peut être mise en 
évidence via le “test de la flamme”. une flamme de briquet, d’allumette… est 
réfléchie 4 (6) fois par un double (triple) vitrage: deux réflexions par feuille de verre 
composant le vitrage isolant (une réflexion par face de verre). 

si l’ensemble des flammes réfléchies ont la même couleur, il n’y a pas de couche et 
le vitrage n’est pas un vitrage à haut rendement. (photo a)

si l’une des flammes réfléchies est de couleur différente, une couche est déposée 
sur la face de verre correspondante et le vitrage est à haut rendement.

par exemple (les faces des feuilles de verre sont numérotées conventionnellement 
de l’extérieur vers l’intérieur: de 1 à 4 pour un double vitrage et de 1 à 6 pour un triple 
vitrage). la présence d’une couche sur la face n° 3 d’un double vitrage induira une 
2e réflexion de couleur différente si la flamme est placée devant le vitrage côté 
intérieur du local (photo b) ou une 3e réflexion de couleur différente si la flamme est 
placée devant le vitrage côté extérieur du local.

si une différence de couleur nette prouve la présence d’une couche, l’évolution de la 
technologie rend les couches de plus en plus neutres et il se peut donc qu’une 
couche récente induise une variation de couleur trop faible pour être perçue. La 
lumière blanche d’une lampe Led peut également servir au test. 

les lattes de mesUre et les appareils électroniqUes  
La composition d’un vitrage isolant influence notamment son coefficient de trans-
mission thermique ug. L’épaisseur des feuilles de verre et de l’espaceur peut 
être déterminée à l’aide d’une latte de mesure appropriée. différents modèles 
existent et sont disponibles sur demande auprès des fabricants (aussi sous la 
forme d’une application spécifique pour smartphone).

La composition d’un vitrage (épaisseurs, couches, présence de verre feuilleté)  
peut par ailleurs être mesurée à l’aide d’instruments de mesure  
électroniques professionnels. 

 

latte de mesure d’épaisseur de feuilles de verre et d’espaceurs

saint-gobain glass. thick-o plus, modèle et marque déposés.

agc glass europe. agc glass measurement app.

5



lA gAMME pRIncIpAlE 

les combinaisons possibles

  simple vitrage

  double vitrage sans couche

  double vitrage à haut rendement

   vitrage à haut rendement et 
contrôle solaire

  triple vitrage à haut rendement

   triple vitrage à haut rendement –  
construction passive

facteur solaire g
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composition Ug tl g

[W/(m²K)] [%] [%]

simple vitrage clair 4mm 5,8 90 87

double vitrage sans couche 4/12(air)/4 2,9 81 77

double vitrage Hr émissivité 3% 4/12(argon)/#4 1,3 80 62

double vitrage Hr émissivité 3% 4/15(argon)/#4 1,1 80 62

double vitrage Hr émissivité 1% 4/15(argon)/#4 1,0 70 50

triple vitrage Hr 4#/12(argon)/4/12(argon)/#4 0,7 70 50

triple vitrage Hr 4#/15(argon)/4/15(argon)/#4 0,6 70 50

triple vitrage Hr 4#/18(argon)/4/18(argon)/#4 0,5 70 50

triple vitrage Hr 4#/10(krypton)/4/10(krypton)/#4 0,6 70 50

triple vitrage Hr – construction passive 4#/12(argon)/4/12(argon)/#4 0,8 73 63

double vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4 1,0 70 40

double vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4 1,0 60 28

double vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4 1,0 50 28

double vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4 1,0 40 23

double vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4 1,0 30 18

triple vitrage Hr de contrôle solaire 6#/15(argon)/4/15(argon)/#4 0,6 48 23

double vitrage Hr de sécurité/acoustique émissivité 3% 6#/15(argon)/44.2 1,1 77 56

double vitrage Hr de sécurité/acoustique émissivité 1% 6#/15(argon)/44.2 1,0 70 47

triple vitrage Hr de sécurité 6#/12(argon)/4/12(argon)/#44.2 0,7 69 49

les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses tl sont donnés à titre indicatif.  
pour obtenir les valeurs précises, veuillez consulter les listes des vitrages commercialisés par les différents fabricants ci-après. 7



lA gAMME pROdUItE Et cOMMERcIAlISéE En bElgIqUE 
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contact 

société: agc glass europe s.a.

adresse: avenue Jean monnet 4  |  B-1348 Louvain-la-neuve

site web: www.agc-yourglass.com

téléphone: +32(0)2/409.30.00

fax: +32(0)2/672.44.62

courriel: sales.belux@eu.agc.com 
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L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en juin 2019.
autres produits et compositions disponibles via le“agc glass configurator” (www.agc-yourglass.com tools).

pour plus d’informations, veuillez consulter agc glass europe s.a.  
La feuille de verre centrale des triples vitrages est de type “planibel clearvision” ou “clearlite”. 

   Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.      
  Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur. Les valeurs sont les valeurs déclarées à partir de septembre 2015. 

(1) : Couche sur la face #3 - (2) : Produit non-standard - (3) : Performances avec un verre de type extra-clair (Clearvision) - (4) : Vitrage certifié “Passif haus certification iplus LS + LST” - (5) : Couche iplus 1.1 sur la face #5 

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique : coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~ ~/24/~

Thermobel — ✓ www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,7 2,7 2,8 4 / 15 / 4 80 82

Thermobel Top (1) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 4 / 15 / 4 64 82

Thermobel Advanced (1) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / 15 / 4 57 77

vitrages de contrôle solaire

Thermobel EnergyN ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / 15 / 4 41 73

Thermobel Stopray Vision-72 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 38 72

Thermobel ipasol neutral 70/37 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 37 70

Thermobel ipasol Ultraselect 62/29 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 29 62

Thermobel Stopray Vision-60 (2) / Vision-62 (3) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 35 / 33 61 / 62

Thermobel Stopray Ultra-60 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 28 60

Thermobel Stopray Ultraselect-50 on Clearvision ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 24 50

Thermobel Stopray Vision-50 (2) / Vision-52 (3) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 28 / 28 50 / 52

Thermobel Stopray Ultra-50 on Clearvision (2) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 23 49

Thermobel Stopray Vision-40 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 21 40

Thermobel Stopray SilverFlex ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 /4 27 44

triples vitrages 
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique : coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/ 10 /~/ 10 /~ ~/ 12 /~/ 12 /~ ~/ 15 /~/ 15 /~ ~/ 18 /~/ 18 /~

Thermobel TG Top (4) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel TG  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 4 / 15 / 4 / 15 / 4 53 74

Thermobel TG Advanced (4) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel TG  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 4 / 15 / 4 / 15 / 4 43 65

Thermobel TG LS (4) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel TG  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 0,9 0,8 0,7 0,6 4 / 15 / 4 / 15 / 4 60 74

Thermobel TG EnergyN ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel TG  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 4 / 15 / 4 / 15 / 4 38 67

Thermobel TG Stopray Vision-52 (3) (5) ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel TG  SITE BB 414 0143 1279-5  SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 6 / 15 / 4 / 15 / 4 25 47

code site                                       BEP BGE BKE BMB BMX BSP

site de production AGC Energypane AGC Gedopt AGC Kempenglas AGC Mirodan Bouwglas AGC Mirox AGC Seapane
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aNcieNs 
Doubles vitrages                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur le marché beNor                                                                    

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~ ~/24/~

Thermobel (Thermopane) — ✓ AGC Thermobel SITE 1940 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 2,9 2,8 2,8 — 4 / 15 / 4 77 81

Thermoplus Zenith ✓ — * ≈ 19761977 BB 414 0143 1279-5 SITE 2,3 — 2,0 — 1,8 — — — * * *
Thermoplus Comfort — ✓ * ≈ 1977≈ 1986/1990 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,9 1,8 — — * * *
Thermoplus Comfort ✓ — * ≈ 1977≈ 1986/1990 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,6 1,5 — — * * *
Thermoplus Prestige Neutre — ✓ * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 2,2 2,1 — — * * *
Thermoplus Prestige Neutre ✓ — * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,9 1,8 — — * * *
Thermoplus Prestige Bleu — ✓ * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 2,2 2,1 — — * * *
Thermoplus Prestige Bleu ✓ — * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,9 1,8 — — * * *
Thermoplus Prestige Rose — ✓ * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 2,0 1,8 — — * * *
Thermoplus Prestige Rose ✓ — * ≈ 1977≈ 1989 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,6 1,5 — — * * *
Thermoplus Clearlite — ✓ * 19882003 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,8 1,6 — — * * *
Thermoplus Superlite ✓ — * 19892003 BB 414 0143 1279-5 SITE 2,1 — 1,7 — 1,5 1,3 — — * * *
Thermoplus Astralite — ✓ * 19961999 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,7 1,4 — — * * *
Thermoplus Starlite ✓ — * 19961999 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,3 1,1 — — * * *
Thermoplus/Thermobel Astralite N — ✓ * 19992007 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,7 1,4 — — * * *
Thermoplus/Thermobel Starlite N ✓ — * 19992007 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,3 1,2 — — * * *
Thermoplus Energy — ✓ www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 19982004 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,6 1,4 — — * * *
Thermoplus Energy ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 19982004 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,3 1,1 — — * * *
Thermobel Top N+ — ✓ www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 20042014 BB 414 0143 1279-5 SITE 2,5 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Thermobel Top N+ ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 20042014 BB 414 0143 1279-5 SITE 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 4 / 15 / 4 61 78

Thermobel Top 1.0 — ✓ www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 20042014 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,6 1,3 — — * * *
Thermobel Top 1.0 ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 20042014 BB 414 0143 1279-5 SITE — — — — 1,2 1,0 — — * * *
Thermobel Stopray Silver ✓ — www.GlassIdentity.com-AGC Thermobel  SITE 2018 BB 414 0143 1279-5 SITE 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 27 43

aNcieNs 
triples vitrages                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur le marché beNor                                                                    

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/ 10 /~/ 10/~ ~/ 12 /~/ 12/~ ~/ 15 /~/ 15/~ ~/ 18 /~/ 18/~

Thermobel TRI ✓ — AGC Thermobel Tri HR++ SITE 20082014 BB 414 0143 1279-5 SITE 0,9 0,8 0,7 0,6 4 / 15 / 4 /15 / 4 60 72

Thermobel TG Stopray Vision-51 ✓ — www.Glassidentity.com - AGC Thermobel TG SITE  2019 BB 414 0143 1279-5 SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 6 / 15 / 4 /15 / 4 25 47

Thermobel TG Stopray Vision-50 (2) ✓ — www.Glassidentity.com - AGC Thermobel TG SITE 19952019 BB 414 0143 1279-5 SITE 0,8 0,7 0,6 0,5 4 / 15 / 4 /15 / 4 26 46

anciens vitrages isolants

   Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.
  La marque “Thermoplus” utilisée pour les vitrages HR (par opposition à la marque “Thermobel” pour le vitrage isolant sans couche) a été remplacée par la marque unique “Thermobel” en avril 2005.

(2) : Produit non-standard

code SITE                                       BEP BGE BKE BMB BMX BSP

site de production AGC Energypane AGC Gedopt AGC Kempenglas AGC Mirodan Bouwglas AGC Mirox AGC Seapane

* Non communiqué
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contact 

société: groep Leroi - Lerobel s.a.

adresse: ring 4 025 - hellebeemden 10  | B-3500 hasselt 

site web: www.lerobel.be

téléphone: +32(0)11/28.68.28

fax: +32(0)11/28.68.05

courriel: info@lerobel.be 
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L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en janvier 2011. 
pour plus d’informations, veuillez consulter groep Leroi - Lerobel s.a.

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    ancien 

atg         

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~ ~/24/~

Sanco THERMOVIT — ✓ Lerobel Sanco BB 414-128-1279-01 1543 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 4 / ~ / 4 78 82

Sanco PLUS sle — ✓ Lerobel Sanco Plus sle BB 414-128-1279-01 1543 2,5 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 4 / ~ / 4 60 80

Sanco PLUS sle ✓ — Lerobel Sanco Plus sle Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 4 / ~ / 4 60 80

Sanco PLUS sle zero — ✓ Lerobel Sanco Plus sle zero BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,0 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 4 / ~ / 4 50 71

Sanco PLUS sle zero ✓ — Lerobel Sanco Plus sle zero Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 50 71

Sanco SUN 70/40 — ✓ Lerobel Sanco Sun combi 70/40 BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 4 / ~ / 4 42 73

Sanco SUN 70/40 ✓ — Lerobel Sanco Sun combi 70/40 Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 4 / ~ / 4 42 73

Sanco SUN 61/32 — ✓ Lerobel Sanco Sun combi  61/32 BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 6 / ~ / 4 34 61

Sanco SUN 61/32 ✓ — Lerobel Sanco Sun combi  61/32 Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 34 61

Sanco SUN 43/27 — ✓ Lerobel Sanco Sun combi  43/27 BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 6 / ~ / 4 28 44

Sanco SUN 43/27 ✓ — Lerobel Sanco Sun combi 43/27 Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 28 44

Sanco Sunguard HS SN 40/23 — ✓ Lerobel Sanco Sunguard SN 40 BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,0 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 6 / ~ / 4 24 40

Sanco Sunguard HS SN 40/23 ✓ — Lerobel Sanco Sunguard SN 40 Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 24 40

Sanco SUN 30/17 — ✓ Lerobel Sanco Sun 30/17 BB 414-128-1279-01 1543 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 6 / ~ / 4 19 30

Sanco SUN 30/17 ✓ — Lerobel Sanco Sun 30/17 Argon BB 414-128-1279-01 1543 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 4 19 30

triples vitrages 
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~/6/~ ~/8/~/8/~ ~/9/~/9/~ ~/10/~/10/~ ~/12/~/12/~ ~/15/~/15/~ ~/18/~/18/~ ~/20/~/20/~~/24/~/24/~

Sanco PLUS triple ✓ — Lerobel Sanco Plus sle Argon triple BB 414-128-1279-01 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 4 / ~ / 4 / ~ / 4 48 71

Sanco PLUS triple ✓ — Lerobel Sanco Plus sle Argon triple BB 414-128-1279-01 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 6 / ~ / 6 / ~ / 6 46 70

    Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur. 
   Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur. 13



contact 

société: polypane glasindustrie s.a.

adresse: t.t.s.industriezone c | nederlandstraat 5 | B-9140 temse

site web: www.polypane.be

téléphone: +32(0)3/710.90.00

fax: +32(0)3/710.90.19

courriel: info@polypane.be
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  L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été confirmée en novembre 2017. 
pour plus d’informations, veuillez consulter polypane glasindustrie s.a.

    Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673: 2011 en vigueur.
   Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410: 2011 en vigueur.

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    ancien 

atg         

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~ ~/24/~

Polypane Organic — ✓ Polypane - Organic BB-414-125-1279 1309 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 4 / ~ / 4 77 81

Polyplus Super Neutraal HRP ✓ — Polypane - Polyplus Super Neutraal HRP BB-414-125-1279 1309 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 4 / ~ / 4 61 79

Polyplus HR-1 ✓ — Polypane - Polyplus HR-1 BB-414-125-1279  — 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 48 69

Polyplus All Seasons 35 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 35 BB-414-125-1279 — 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 37 69

Polyplus All Seasons 36 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 36 BB-414-125-1279 — 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 38 70

Polyplus All Seasons 38 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 38 BB-414-125-1279 1309 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 6 / ~ / 4 41 69

Polyplus All Seasons 42 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 42 BB-414-125-1279 — 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 42 68

Skypane ✓ — Polypane - Skypane BB-414-125-1279 1309 — — — 1,5 1,3 1,1 — — 6 / ~ / 44.2 27 34

Polycool ✓ — Polypane - Polycool BB-414-125-1279 1309 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 6 / ~ / 4 52  27 61  34

Polycool Riviera ✓ — Polypane - Polycool Riviera BB-414-125-1279 1309 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 35  24 62  40

Polycool OptiLite ✓ — Polypane - Polycool OptiLite BB-414-125-1279 — 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 29  23 59  49

triples vitrages 
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~/6/~ ~/8/~/8/~ ~/9/~/9/~ ~/10/~/10/~ ~/12/~/12/~ ~/15/~/15/~ ~/18/~/18/~

Polyplus Ultra HRP ✓ — Polypane - Polyplus Ultra HRP BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 4 /~/ 4 /~/ 4 49 70

Polyplus Ultra PHG ✓ — Polypane - Polyplus Ultra PHG BB-414-125-1279 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 4 /~/ 4 /~/ 4 61 73

Polyplus All Seasons 35/3 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 35/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 33 61

Polyplus All Seasons 36/3 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 36/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 4 /~/ 4 /~/ 4 35 62

Polyplus All Seasons 38/3 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 38/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 37 61

Polyplus All Seasons 42/3 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 42/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 38 61

Polycool/3 ✓ — Polypane - Polycool/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 36  22 54  31

Polycool Riviera/3 ✓ — Polypane - Polycool Riviera/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 31  22 55  35

Polycool OptiLite/3 ✓ — Polypane - Polycool OptiLite/3 BB-414-125-1279 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 /~/ 4 /~/ 4 26  20 53  43
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    Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur 
mise sur le marché.

aNcieNs 
Doubles vitrages                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    ancien 

atg         

transmission thermique : coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~ ~/24/~

Polyplus Super Neutraal HR — ✓ Polypane - PSNL - Super Neutraal HR — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Polyplus Super Neutraal HR ✓ — Polypane - PSNG - Super Neutraal HR — 1309 2,0 1,7 — 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 * * *
Polyplus Super Neutraal HRP — ✓ Polypane - PSNL - Super Neutraal HRP — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Polyplus Super Neutraal HRP ✓ — Polypane - Polyplus Super Neutraal HRP BB-414-125-1279 1309 — — — 1,5 — — 1,2 — 4 / 15 /4 63 80

Polyplus All Seasons 38 — ✓ Polypane - Polyplus All Seasons 38 — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Polyplus All Seasons 38 ✓ — Polypane - Polyplus All Seasons 38 BB-414-125-1279 1309 — 1,6 1,6 1,5 1,2 — 1,2 1,1 6 / 15 / 4 41 70

Skypane — ✓ Polypane - Skypane — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Skypane ✓ — Polypane - Skypane BB-414-125-1279 1309 2,0 1,7 — — — 1,2 1,2 1,2 6 / 15 / 44.2 28  24 51  35

Polycool — ✓ Polypane - Polycool — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Polycool ✓ — Polypane - Polycool BB-414-125-1279 1309 — — 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 — 6 / 15 /4 45  22 67  40 

Polycool Riviera — ✓ Polypane - Polycool Riviera — 1309 2,5 2,1 — 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 * * *
Polycool Riviera ✓ — Polypane - Polycool Riviera BB-414-125-1279 1309 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 6 / 15 /4 34  24 62  40 

Polypane Organic — ✓ Polypane - Organic BB-414-125-1279 1309 — — — 3,0 — 2,8 2,8 — 4 / 15 /4 77 81

Polyplus Super HR1 ✓ — Polypane - Polyplus Super HR1 BB-414-125-1279 — 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 4 / 15 /4 52 69

aNcieNs 
triples vitrages                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique : coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/8/~/8/~ ~/10/~/10/~ ~/12/~/12/~ ~/15/~/15/~

Polyplus Ultra HRP ✓ — Polypane - Polyplus Ultra HRP BB-414-125-1279 0,9 — — — * * *
Polyplus Ultra HRN ✓ — Polypane - Polyplus Ultra HRN BB-414-125-1279 — 0,9 0,7 0,6 4 / 15 / 4 / 15 / 4 54 71

anciens vitrages isolants

* Non communiqué
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contact 

société: saint-gobain innovative materials Belgium s.a.

adresse: Boulevard industriel 129  |  B-1070 anderlecht

site web: www.glassolutions.be

téléphone:   +32(0)2/556.37.10

courriel: glassinfo@glassolutions.be 
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Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/20/~ ~/24/~

SGG CLIMALIT — ✓ SGG CLIMALIT SITE 1 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 4 / ~ / 4 80 83

SGG CLIMAPLUS XN ✓ — SGG CLIMAPLUS XN SITE 1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 4 / ~ / 4 65 82

SGG CLIMAPLUS ONE ✓ — SGG CLIMAPLUS ONE SITE 2 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 52 72

SGG CLIMAPLUS ECLAZ ONE ✓ — SGG CLIMAPLUS ECLAZ ONE SITE 1 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 60 80

SGG CLIMAPLUS SUN ✓ — SGG CLIMAPLUS SUN SITE 1 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 38 72

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN SITE 1 SKN 165 ✓ — SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN SITE 1 SKN 165 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 34 61

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN SITE 1 SKN 154 ✓ — SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN SITE 1 SKN 154 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 28 52

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE XTREME 60-28 SITE 1 ✓ — SGG CLIMAPLUS COOL-LITE XTREME 60-28 SITE 1 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / ~ / 4 28 60

triples vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/ 6/~/ 6/~ ~/ 8 /~/ 8/~ ~/ 9 /~/ 9/~ ~/ 10 /~/ 10/~ ~/ 12 /~/ 12/~ ~/ 14 /~/ 14/~ ~/ 15 /~/ 15/~ ~/ 16 /~/ 16/~ ~/ 18 /~/ 18/~

SGG CLIMATOP XN ✓ — SGG CLIMATOP XN SITE 1 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 4 / ~ / 4 / ~ / 4 54 74

L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été confirmée en juin 2019. 
pour plus d’informations, veuillez consulter saint-gobain innovative materials Belgium s.a.

vitrages isolants actUels

code site 1                                    code site 2 code site 3 code site 4 Site de production Vitrages isolants actuels Anciens vitrages isolants

Has Has Has 05 boermans glasindustrie ✓ ✓

FHa Fra — — Frankenglas ✓ ✓

Kr Kr Kr 06 glorieux ✓ ✓

Wap Wcp Wcp 09 Wagener ✓ ✓

— — ber 04 b & g glas — ✓

— — aNt 03 baeyens — ✓

— — Mar pas d'ancien atg Hanin — ✓

— — br 08 romato — ✓

 — — tec 01 techniver — ✓

   Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.    
  Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur 18



aNcieNs 
Doubles vitrages                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur 

le marché beNor ancien 
atg         

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/20/~ ~/24/~

SGG CLIMAPLUS ULTRA N ✓ — SGG CLIMAPLUS ULTRA N SITE 1 2015 — — 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 — 1,1 — 1,1 1,2 4 / ~ / 4 63 80

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN ✓ — SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN SITE 1 SKN172 2015 — — 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 — 1,2 — 1,2 1,2 6 / ~ / 6 40 66

SGG CLIMAPLUS 4S ✓ — SGG CLIMAPLUS 4S SITE 1 2014 — — 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / ~ / 4 43 66

POLYGLASS — ✓ POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 2,9 — 2,8 — — — 4 / ~ / 4 * *
EKO POLYGLASS ✓ — EKO POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 2,0 — 1,9 — — — 4 / ~ / 4 * *
EKOPLUS POLYGLASS — ✓ EKOPLUS POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 1,9 — 1,8 — — — 4 / ~ / 4 * *
EKOPLUS POLYGLASS ✓ — EKOPLUS POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 1,6 — 1,5 — — — 4 / ~ / 4 * *
POLYGLASS 2000 ✓ — POLYGLASS 2000 SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 1,6 — 1,5 — — — 4 / ~ / 4 * *
SUPER POLYGLASS ✓ — SUPER POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 1,5 — 1,3 — — — 4 / ~ / 4 * *
SUPERPLUS POLYGLASS ✓ — SUPERPLUS POLYGLASS SITE 3 1998 — 98/1314-SITE 4 — — — — 1,3 — 1,1 — — — 4 / ~ / 4 * *
ORGANIC (1) ✓ — ORGANIC ANT 1998 — 98/1314-03 — — — — 1,6 — 1,5 — — — 4 / ~ / 4 * *
FRANKENGLAS (2) — ✓ FRANKENGLAS 2004 BB-414-3125-129-01 1542 — — — — 2,9 — 2,8 — — — 4 / ~ / 4 * *
FRANKENTHERM (2) — ✓ FRANKENTHERM HR+ 2004 BB-414-3125-129-01 1542 — — — — 1,8 — 1,5 — — — 4 / ~ / 4 * *
FRANKENTHERM PLUS (2) ✓ — FRANKENTHERM PLUS HR++ 2004 BB-414-3125-129-01 1542 — — — — 1,3 — 1,2 — — — 4 / ~ / 4 73 81

FRANKENTHERM FUTUR (2) ✓ — FRANKENTHERM FUTUR HR++ 2004 BB-414-3125-129-01 1542 — — — — 1,3 — 1,1 — — — 4 / ~ / 4 * *
FRANKENTHERM 4S (2) ✓ — FRANKENTHERM 4S HR++ 2004 BB-414-3125-129-01 1542 — — — — 1,2 1,1 1,0 1,0 — — 4 / ~ / 4 43 66

WACOPANE (3) — ✓ WACOPANE ATG 1539 1998 BB-414-3125-129-01 1539 — — — — 2,9 — 2,8 — — — 4 / ~ / 4 * *

anciens vitrages isolants

   Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.
(1) : Produit par la société Baeyens - (2) : Produit par la société Frankenglas - (3) : Produit par la société Wagener

* Non communiqué

aNcieNs 
triples vitrages                                           

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur 

le marché

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/ 6/~/ 6/~ ~/ 8 /~/ 8/~ ~/ 9 /~/ 9/~ ~/ 10 /~/ 10/~ ~/ 12 /~/ 12/~ ~/ 14 /~/ 14/~ ~/ 15 /~/ 15/~ ~/ 16/~/ 16/~ ~/ 18 /~/ 18/~

SGG CLIMATOP ULTRA N ✓ — SGG CLIMATOP ULTRA N SITE 1 2015 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 — 0,6 — 0,5 4 / ~ / 4 / ~ / 4 50 71

SGG CLIMATOP LUX ✓ — SGG CLIMATOP LUX SITE 1 2016 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 4 / ~ / 4 / ~ / 4 63 73
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contact 

société: scheuten glas diest s.a.

adresse: industrieterrein 2 / 1  |  i.Z. Webbekom 2009  |  B-3290 diest

site web: www.scheuten.com

téléphone: +32(0)13/35.01.11

fax: +32(0)13/31.31.66

courriel: info@scheutenglasdiest.com 
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L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en juillet 2019. 
pour plus d’informations, veuillez consulter scheuten glas diest s.a.

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/4/~ ~/7/~ ~9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/13/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/18/~ ~/20/~

Isolide — ✓ SGD - Order No - ISOLIDE - DATE — 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 4 / 15 / 4 80 83

Isolide Superplus 1.1 G ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUPERPLUS 1.1 G - DATE — 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 4 / 15 / 4 65 82

Isolide Superplus 1.0 Plus G ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUPERPLUS 1.0 PLUS G - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / 15 / 4 56 76

Isolide Monumentaal  ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE MONUMENTAAL - DATE 2,5 — — — — — — — — — — 3 / 4 / 3 81 61

Isolide Brilliant 71/39 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 71/39 - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 39 71

Isolide Brilliant 62/33 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 62/33 - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 33 62

Isolide Brilliant GN 60 SNX ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 60 SNX - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 29 60

Isolide Brilliant GN 51/28 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 51/28 - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 28 51

Isolide Brilliant GN 40/23 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 40/23 - DATE — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 23 40

  Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.  
  Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur.

Vitrages de contrôle solaire

triples vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~  / 9 /~ / 9 / ~ ~ / 10 / ~ / 10 / ~ ~ / 12 / ~ / 12 / ~ ~ / 14 / ~ / 14 / ~ ~ /  15 / ~ / 15 / ~ ~ / 16 / ~ / 16 / ~ ~ / 18 / ~ / 18 / ~

Trisolide Superplus 1.1 G ✓ — SGD - Order No -  TRISOLIDE SUPERPLUS 1.1 G - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 4 / 12 / 4 / 12 / 4 53 74

Trisolide Superplus 1.0 Plus G ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUPERPLUS 1.0 PLUS G - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 4 / 12 / 4 / 12 / 4 42 65

Trisolide Superplus 1.0 Plus en 1,1 G ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUPERPLUS 1.0 PLUS en 1,1 G - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 4 / 12 / 4 / 12 / 4 46 69

Trisolide Brilliant 71/39 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 71/39 - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 36 65

Trisolide Brilliant 62/33 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 62/33 - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 31 56

Trisolide Brilliant GN 60 SNX ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 60 SNX - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 27 54

Trisolide Brilliant GN 51/28 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 51/28 - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 26 46

Trisolide Brilliant GN 40/23 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 40/23 - DATE 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 22 36

Vitrages de contrôle solaire
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   Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.

anciens vitrages isolants

* 
No

n 
co

m
m

un
iq

ué

 aNcieNs 
Doubles vitrages

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur  

marché

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/4/~ ~/7/~ ~9/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/13/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/18/~ ~/20/~

Isolide M — ✓ ISOLIDE - DATE 1990  2009 — 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 4 / 15 / 4 * *

Isolide M Superplus — ✓ ISOLIDE M - DATE - SUPERPLUS 1990  2009 — 2,3 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 4 / 15 / 4 * *

Isolide M Superplus G ✓ — ISOLIDE M - DATE - SUPERPLUS G 1990  2009 — 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 4 / 15 / 4 * *

Isolide — ✓ SGD - Order No - ISOLIDE - DATE 2010  2015 — 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 4 / 15 / 4 77 81

Isolide Superplus 1.1 G ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUPERPLUS 1.1 G - DATE 2010  2015 — 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 4 / 15 / 4 63 80

Isolide Superplus 1.0 G ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUPERPLUS 1.0 G - DATE 2010  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / 15 / 4 50 69

Isolide Superplus 1.0 G ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUPERPLUS 1.0 G - DATE 2016  2019 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 4 / 15 / 4 52 70

Isolide Monumentaal ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE MONUMENTAAL - DATE 2015  2015 2,5 — — — — — — — — — — 3 / 4 / 3 80 59

Isolide M Sun ✓ — ISOLIDE M - DATE - SUN 71/40 1990  2007 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 40 71

Isolide M Sun ✓ — ISOLIDE M - DATE - SUN 70/38 2008  2009 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 38 70

Isolide M Sun ✓ — ISOLIDE M - DATE - SUN 43/27 1990  2007 — 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 6 / 15 / 4 28 43

Isolide M Sun ✓ — ISOLIDE M - DATE - SUN 40/22 2008  2009 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 22 40

Isolide SUN 70/38 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUN 70/38 - DATE 2010  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 38 70

Isolide Brilliant GN 70/38 ✓ — SGD - Order No -  ISOLIDE BRILLIANT 70/38 - DATE 2016  2019 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 38 70

Isolide SUN 60/28 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUN 60/28 - DATE 2014  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 28 60

Isolide Brilliant GN 62/34 ✓ — SGD - Order No -  ISOLIDE BRILLIANT 62/34 - DATE 2016  2019 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 34 63

Isolide SUN 51/28 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUN 51/28 - DATE 2014  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 28 50

Isolide SUN 40/23 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUN 40/23 - DATE 2014  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 22 40

Isolide SUN 40/22 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE SUN 40/22 - DATE 2010  2015 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 22 40

Isolide Brilliant GN 60/28 ✓ — SGD - Order No - ISOLIDE BRILLIANT 60/28 - DATE 2016  2017 — 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 6 / 15 / 4 28 60

Vitrages de contrôle solaire

aNcieNs 
triples vitrages                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur  

marché

                     transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

                        composition composition Facteur 
solaire g     

transmission 
lumineuse tlgaz air ~ / 9 / ~ / 9 / ~ ~ / 10 / ~ /    10   / ~ ~ / 12 / ~ / 12 / ~ ~ / 14 / ~ / 14 / ~ ~ / 15 / ~ / 15 / ~ ~ / 16 / ~ / 16 / ~ ~ / 18 / ~ / 18 / ~

Trisolide Superplus 1.1 G ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUPERPLUS 1.1 G - DATE 2010  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 4 / 12 / 4 / 12 / 4 50 72

Trisolide Superplus 1.0 G ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUPERPLUS 1.0 G - DATE 2016  2019 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 4 / 12 / 4 / 12 / 4 36 55

Trisolide SUN 70/38 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUN 70/38 - DATE 2008  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 34 61

Trisolide Brilliant GN 70/38 ✓ — SGD - Order No -  TRISOLIDE BRILLIANT 70/38 - DATE 2016  2019 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 35 63

Trisolide SUN 60/28 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUN 60/28 - DATE 2014  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 26 53

Trisolide Brilliant GN 62/34 ✓ — SGD - Order No -  TRISOLIDE BRILLIANT 62/34 - DATE 2016  2019 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 31 57

Trisolide SUN 51/28 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUN 51/28 - DATE 2014  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 25 45

Trisolide SUN 40/23 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUN 40/23 - DATE 2014  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 21 35

Trisolide SUN 40/22 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE SUN 40/22 - DATE 2010  2015 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 21 35

Trisolide Brilliant GN 60/28 ✓ — SGD - Order No - TRISOLIDE BRILLIANT 60/28 - DATE 2016  2017 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 6 / 12 / 4 / 12 / 4 26 54

Vitrages de contrôle solaire
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contact 

société: soliver Waregem s.a.

adresse: caseelstraat 124  | B-8790 Waregem

site web: www.soliverwaregem.be

téléphone: +32(0)56/60.37.72

fax: +32(0)56/60.92.56

courriel: info@soliverwaregem.com 
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L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en juin 2019.

pour plus d’informations, veuillez consulter soliver Waregem s.a. 

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    ancien 

atg       

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/9/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~

Solitherm — ✓ SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 4 / ~/ 4 77 81

Solitherm Super S ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,6 1,3 1,1 1,1 4 / ~/ 4 64 82

Solitherm Super ECO ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 4 / ~/ 4 52 75

Solitherm Eclaz One ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 4 / ~/ 4 60 80

Solitherm Sun EN 73/41 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 4 / ~/ 4 41 73

Solitherm Sun SNX 60/29 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 6 / ~ / 4 29 60

Solitherm Sun SN 40/23 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 1,9 1,5 1,2 1,0 1,1 6 / ~ / 4 23 40

Solitherm Sun SN 29/18 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,3 1,1 1,1 6 / ~ / 4 18 29

triples vitrages 
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            beNor                                                                    

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g      
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~/6/~ ~/9/~/9/~ ~/12/~/12/~ ~/15/~/15/~

Solitherm triple ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 414-120-1279-01 1,2 0,9 0,7 0,6 4 / ~ / 4 / ~ / 4 53 74

    Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.
   Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur.

Vitrages de contrôle solaire
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anciens vitrages isolants

aNcieNs Doubles 
vitrages                                           

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur 

le marché beNor                                                                    ancien 
atg       

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/9/~ ~/12/~ ~/15/~ ~/20/~

Solitherm Comfort Sun ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 2012 414-120-1279-01 1308 2,0 1,6 1,3 1,1 1,2 4 / ~/ 4 40 71

Solitherm Supersolar 25/14 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No 2013 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,3 1,1 1,1 6 / ~ / 4 17 25

Solitherm Supersolar 60/33 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No  fin 2018 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 6 / ~ / 4 33 60

Solitherm Sun Eco ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No  fin 2018 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 4 / ~/ 4 41 73

Solitherm Super Neutral 40/23 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No  fin 2018 414-120-1279-01 1308 2,0 1,5 1,2 1,0 1,1 6 / ~ / 4 23 40

Solitherm Supersolar 29/18 ✓ — SOLITHERM - LOT No - PRODUCTION DATE - BxH - SOLIVER - PRODUCT NAME - ORDER No  fin 2018 414-120-1279-01 1308 2,0 1,6 1,3 1,1 1,1 6 / ~ / 4 18 29

   Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.  
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contact 

société: sprimoglass s.a.

adresse: Zone industrielle de damré  |  route de Louveigné 94-96 |  
 B-4140 sprimont

site web: www.sprimoglass.be

téléphone: +32(0)4/382.41.50

fax: +32(0)4/382.41.76

courriel: info@sprimoglass.com 
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L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en août 2014. 
pour plus d’informations, veuillez consulter sprimoglass s.a.

   Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.    
  Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur.   

(1) :  Vitrages commercialisés à partir de 2009  GlassID : code de 10 caractères donnant accès à la fiche signalétique du produit via www.sprimoglass.com. 

vitrages isolants actUels

Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/8/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/18/~ ~/20/~ ~/24/~

Optima ✓ — GlassID (1) 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 6 / ~ / 6 - 4 / ~ / 4 63 80

UltraOne ✓ — GlassID (1) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 6 - 4 / ~ / 4 52 70

Z9 ✓ — GlassID (1) — — — — 0,9 0,9 — — — 6 / ~ / 6 47 68

Z8 ✓ — GlassID (1) — 0,8 — — — — — — — 6 / ~ / 6 47 68

SprimoLight 70/39 ✓ — GlassID (1) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 6 39 70

SprimoLight 60/28 ✓ — GlassID (1) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 6 28 60

SprimoLight 51/28 ✓ — GlassID (1) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 6 28 51

SprimoLight 43/27 ✓ — GlassID (1) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 6 / ~ / 6 27 43

SprimoLight 25/17 ✓ — GlassID (1) 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 6 / ~ / 6 17 25

triples vitrages 
actuels                                       

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~ / 10 /~/ 10 /~ ~ / 12 /~/ 12 /~ ~ / 14 /~/ 14 /~ ~ / 15 /~/ 15 /~ ~ / 16 /~/ 16 /~ ~ / 18 /~/ 18 /~

Z4 ✓ — GlassID (1) — 0,4 — — — — 4 / ~ / 4 / ~ / 4 50 70

Opti³ ✓ — GlassID (1) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 4 / ~ / 4 / ~ / 4 50 70

E-Green ✓ — GlassID (1) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 4 / ~ / 4 / ~ / 4 61 73

Ultra³ ✓ — GlassID (1) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 4 / ~ / 4 / ~ / 4 37 55
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* Non communiqué

aNcieNs 
Doubles vitrages                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            ancien 

atg

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/6/~ ~/8/~ ~/10/~ ~/12/~ ~/14/~ ~/15/~ ~/16/~ ~/20/~ ~/24/~

Sprimoglass 3.0 — ✓ GlassID (1) — 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 — 2,8 2,8 4 / 15 / 4 78 82

Optima — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — —  4 / 16 / 4 63 80

Optima ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — —  4 / 16 / 4 63 80

SprimoSun 70/39 ✓ — GlassID (1) — 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 — 1,2 1,2 6 / 15 / 6 42 70

Sprimolight 62/32 ✓ — GlassID (1) — 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 — 1,2 1,2 6 / 15 / 6 32 62

Sprimolight 51/26 ✓ — GlassID (1) — 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 — 1,2 1,2 6 / 15 / 6 26 51

Sprimolight 25/14 ✓ — GlassID (1) — 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 — 1,2 1,2 6 / 15 / 6 15 25

Sprimolight Solar 70/38 — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — —  4 / 16 / 4 - 6 / 16 / 4 38 70

Sprimolight Solar 70/38 ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — —  4 / 16 / 4 - 6 / 16 / 4 38 70

Sprimolight Solar 43/27 — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — — 6 / 16 / 4 27 43

Sprimolight Solar 43/27 ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — — 6 / 16 / 4 27 43

Sprimolight Solar 62/32 — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — — 6 / 16 / 4 32 62

Sprimolight Solar 62/32 ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — — 6 / 16 / 4 32 62

Sprimolight Solar 51/26 — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — — 6 / 16 / 4 26 51

Sprimolight Solar 51/26 ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — — 6 / 16 / 4 26 51

Sprimolight Solar 40/22 — ✓ * 1540 — — — — — — 1,4 — — 6 / 16 / 4 22 40

Sprimolight Solar 40/22 ✓ — * 1540 — — — — — — 1,1 — — 6 / 16 / 4 22 40

    Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.
(1) :  Vitrages commercialisés à partir de 2009  GlassID : code de 10 caractères donnant accès à la fiche signalétique du produit via www.sprimoglass.com.      

anciens vitrages isolants
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contact 

société: velux Belgium s.a.

adresse: Boulevard de l’europe 121  |  B-1301 Bierges

site web: www.velux.be

téléphone: +32(0)10/42.09.09

fax: +32(0)10/41.68.02
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Doubles vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/10/~ ~/10,5/~ ~/12/~ ~/14,5/~ ~/15/~ ~/16/~

34 ✓ — IPL ---- 34 — — — — 1,0 — 33.2 / 15 / 4 50 53

50 ✓ — IPL ---- 50 — — — — — 1,0 4 / 16 / 4 46 69

59H ✓ — IPL ---- 59H 1,4 — — — — — 3 / 10 / 3 61 79

59H SILAN ✓ — IPL ---- 59H SILAN 1,4 — — — — — 3 / 10 / 3 61 79

60 ✓ — IPL ---- 60 — — — — 1,0 — 33.2 / 15 / 6 30 62

63QK ✓ — IPL ---- 63QK — 0,9 — — — — 44.4 / 10,5 / 8 52 74

70 ✓ — IPL --- 70 — — — — 1,0 — 33.2 / 15 / 4 46 68

70Q ✓ — IPL ---- 70Q — — — — — 1,1 33.4 / 16 / 4 62 80

73FQV ✓ — IPL ---- 73FQV — — — 1,0 — — 33.4 / 14,5 / 4 56 79

73UT ✓ — IPL ---- 73UT — — — 1,1 — — 33.2 / 14,5 / 4 58 79

76 ✓ — IPL ---- 76 — — — — 1,0 — 33.1 / 15 / 4 31 64

82B ✓ — IPL ---- 82B — — 1,0 — — — 33.2 / 12 / 3 56 81

triples vitrages
actuels                                          

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~ / 10 / ~ / 10 / ~ ~ / 12 / ~ / 12 / ~ ~ / 14 / ~ / 14 / ~

62 ✓ — IPL ---- 62 0,5 — — 33.2 / 10 / 3 / 10 / 8 52 70

65G ✓ — IPL ---- 65G 0,5 — — 33.1 / 10 / 3 / 10 / 4 50 69

66 ✓ — IPL ---- 66 — 0,5 — 33.2 / 12 / 3 / 12 / 4 51 71

82A ✓ — IPL ---- 82A — — 0,5 4 / 14 / 3 / 14 / 4 53 73

L’offre de vitrages est multiple et évolue sans cesse. La dernière mise à jour de la gamme a été effectuée en janvier 2018. 
pour plus d’informations, veuillez consulter velux Belgium s.a.

vitrages isolants actUels

   Les coefficients de transmission thermique Ug des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 673 : 2011 en vigueur.    
  Les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des doubles et triples vitrages actuels sont conformes à la norme européenne NBN EN 410 : 2011 en vigueur. 30



 
aNcieNs Doubles  

vitrages
                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur le marché (1)

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~/9/~ ~/14/~ ~/14,5/~ ~/16/~ ~/18/~

00 — ✓ IPL ---- 00 � 1/04/2013 — — — — 2,8 3 / 18 / 3 79 83

59 ✓ — IPL ---- 59 � 1/04/2013 — — — 1,1 — 4 / 16 / 4 60 77

73 ✓ — IPL ---- 73 � 1/04/2013 — — 1,1 — — 33.1 / 14,5 / 4 56 77

00 — ✓ IPL ---- 00 � 4/04/2001 3,1 — — — — 3 / 9 / 3 79 81

51 ✓ — IPL ---- 51 � 4/04/2001 — — — — 1,3 4 / 18 / 4 66 78

59 ✓ — IPL ---- 59 � 4/04/2001 — — — 1,2 — 4 / 16 / 4 64 76

73 ✓ — IPL ---- 73 � 4/04/2001 — 1,2 — — — 33.1 / 14 / 4 65 75

GGL — ✓ Cf. Référence fenêtre � 31/12/1991 3,1 — — — — 3 / 9 / 3 79 80

GHL — ✓ Cf. Référence fenêtre � 31/12/1991 3,1 — — — — 3 / 9 / 3 79 80

aNcieNs triples 
vitrages                                         

remplissage
Marquage sur l’espaceur                            Mise sur le marché (1)

transmission thermique: coefficient ug caractéristiques lumineuses et solaires                                                               

 composition
composition Facteur 

solaire g     
transmission 
lumineuse tlgaz air ~ / 9 / ~ / 9 / ~ ~ / 10 / ~ / 10 / ~

65 ✓ — IPL ---- 65 � 1/04/2013 — 0,5 33.1 / 10 / 3 /10 / 4 46 68

GGLT ✓ — Cf. Référence fenêtre � 31/12/1991 2,1 — 3 / 9 / 3 / 9 / 3 68 72

GHLT ✓ — Cf. Référence fenêtre � 31/12/1991 2,1 — 3 / 9 / 3 / 9 / 3 68 72

anciens vitrages isolants

plaquettes sigNalétiques (1)                                          

                                                       Mise sur le marché                                                               

Fenêtres actuelles �  1/04/2013  � 4/04/2001 � 31/12/1991

    Les coefficients de transmission thermique Ug, les facteurs solaires g et les transmissions lumineuses TL des anciens doubles et triples vitrages sont conformes à la normalisation européenne en vigueur lors de leur mise sur le marché.
(1) :  Toutes les fenêtres de toit Velux produites après 1968 comportent une plaquette signalétique indiquant toutes les informations concernant la fenêtre. Cette plaquette métallique est située dans le coin supérieur droit du châssis.   
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Un aUtre regard sUr les vitrages et leUrs fonctions. fédération de l’industrie du verre. 2013.
disponible via : vgi-fiv.be | Le verre  Les vitrages isolants

Un regard éclairé sUr des logements de qUalité à consommation d’énergie qUasi nUlle. fédération de l’industrie du verre. 2014.
disponible via : vgi-fiv.be | Le verre  Les vitrages isolants

vitralYs® l’oUtil de calcUl sectoriel belge de référence des épaisseUrs de vitrages conformément 
à la norme nbn s 23-002-2. fédération de l’industrie du verre. depuis 2016.
disponible via : vitralys.be & vgi-fiv.be | thema  vitralys® 

potentiel des vitrages - économies d’énergie et rédUction des émissions de co2. glass for europe. 2019.
disponible via : glassforeurope.com | home  publications 

Un aUtre regard sUr la dUrabilité dU verre. fédération de l’industrie du verre. 2013. 
disponible via : vgi-fiv.be | thema  La durabilité

qUElqUES OUvRAgES dE RéféREncE pOUR En SAvOIR plUS

Photos : AGC Glass Europe, Groep Leroi – Lerobel, Polypane Glasindustrie, Saint-Gobain Innovative Materials Belgium, Scheuten Glas Diest, Soliver Waregem, Sprimoglass, Velux Belgium, inDUfed 2019 33



constituée en 1947, la fédération de l’industrie du verre (fiv) regroupe les entreprises belges qui ont, à l’échelle industrielle, 
une activité de production et/ou de transformation du verre, que ce soit le verre plat (bâtiment et automobile), le verre creux 

(bouteille, gobeleterie, flaconnage) ou les verres spéciaux (fibre de verre, verre cellulaire, laine de verre, solaire...). Le secteur 
compte en Belgique une dizaine d’entreprises de production et une trentaine d’entreprises transformatrices. deux 

caractéristiques de l’industrie du verre belge: l’innovation et l’exportation.

sous le nom d’indufed, la fédération de l’industrie du verre (fiv) s’est associée en 2014 avec deux autres importantes 
fédérations professionnelles industrielles: les producteurs de pâte, papier et carton (coBeLpa) et les transformateurs de 

papier et carton (fetra). Les caractéristiques essentielles des entreprises de ces trois secteurs sont les activités de 
production de biens durables et recyclables.

indufed asbl  |      fédération de l’industrie du verre asbl
place du champ de mars 2 | 1050 Bruxelles 

t + 32(0)2/542.61.20 | vgi-fiv@indufed.be
www.indufed.be | www.vgi-fiv.be
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